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Калибровка и оптимизация режимов работы ускорительного масс-спектрометрического 
комплекса (AMS) при измерении космогенных ядер 14С и 10Ве в натуральных объектах 
(координатор член-корр. РАН В. В. Пархомчук (ИЯФ, ЛИН, ИЛ, ИГМ, ИНГГ, ИАЭТ, 
ЦКП «Геохронология кайнозоя»)) 

 
 
 

Рис. 2. Экспериментальные данные по присутствию 
углерода 14C в современном древесном угле (крас-
ные столбики) и отсутствию в графите (синие стол- 
                                            бики). 
 

 
Разработан, изготовлен и установлен в 

Центре коллективного пользования «Геохроно-
логия кайнозоя» ускорительный масс-спектро-
метр для определения ультрамалых количеств 
космогенных изотопов. Основная направлен-
ность прибора — датировка археологических 
образцов по изотопу углерода 14C. Экспери-
ментально продемонстрирована возможность 
получения чувствительности лучше 10–13. Воз-
можность определения малых количеств изо-
топов открывает широкие перспективы для 
исследований в области археологии, экологии, 
медицины и других областях. 

Разработка физических принципов и технологии создания ИК-фотоприемников 
на основе гетероструктур кадмий—ртуть—теллур и диагностических систем нового 
поколения (координаторы акад. А. Л. Асеев, акад. Э. П. Кругляков, член-корр. НАНУ 
Ф. Ф. Сизов, проф. Jianyu Wong (СО РАН: ИФП, ИЯФ, ИАиЭ; ИФП НАНУ; 
Китайская академия наук ШИТФ))

 
 
 

 
Рис. 3. Типичная спектральная характеристика чув-
ствительности для СВЧ-фотодиода с λ0,5 = 11,0 мкм  
        диаметром 250 мкм (2θ = 76°, Т = 295 K). 

 

Разработаны конструкция и технология 
изготовления высокочастотных n+—p-фото-
диодов на основе гетероэпитакиальных слоев 
теллурида кадмия и ртути, выращенных мето-
дом молекулярно-лучевой эпитаксии. На осно-
ве фотодиодов изготовлен ВЧ-детектор с час-
тотным диапазоном до 1 ГГц. На установке 
ГОЛ-3 проведены испытания СВЧ-детектора, 
которые показали надежную регистрацию сиг-
нала рассеяния СО2-излучения на флуктуациях 
плазмы для двух режимов генерации реляти-
вистского электронного пучка. На рис. 3 при-
ведена типичная спектральная характеристика 
ВЧ-фотодиода. Максимум чувствительности 
лежит в области 9,5—10 мкм. Длинноволновая 
граница чувствительности по уровню 0,5 от 
максимума составляет 11 мкм. 




